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TENEMOS UN SERVIDOR PARA CADA NECESIDAD

Performance, efficiency, 

availability, powerful 

management, TCO

Enterprise/Mega 

Data Center

Cost, density, higher 

availability, networking, 

power, management, TCO

Entry cost, security, 

rugged, size, quiet, easy
Attributes
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Servidores Rack 

Data Center
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Email Collaboration

Web Serving

Virtualization / Consolidation

Top 

Workloads

Usos mas 

comunes

x3500 M2

x3650 M2

x3400 M2

x3550 M2

x3200 M3

x3250 M3

Value
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SERVIDORES X3200M3

2

ÁCaracterísticas Generales
ÁUn solo procesador

ÁCore i3-530 o Quad Core dependiendo del modelo

Á4 Bhias para discos duros Simple Swap ó Hot Swap -

Soporta RAID 0, 1 únicamente los modelos Hot-Swap

Á5 Slots PCI (Dos PCI-E x8, Un PCI-E x4 y dos32bit 

33MHz 5v PCI 2.2 slots)

ÁMemoria= 2(1) slots usados / 4(2) disponibles PC3-10600 

1333MHz FBD 240-pin ECC DDR3-SDRAM DIMM's 

(732732U) Crecimiento Maximo de memoria hasta 16GB

ÁIncluyen DVD-ROM , 2 x Tred 10/100/1000, No trae 

Teclado ni mouse (opcionales)

ÁSW incluido= IBM director y Server Guide

ÁSystem Management= Integrated Management Module 

(IMM) provides system and environmental monitoring, 

event recording, alert capability / Remote Presence via 

IBM Virtual Media Key

ÁPuertos= 6 USB, keyboard, mouse, 1 serial (9-pin), 

graphics (DB-15), 2 Ethernet (RJ-45), 1 video

ÁPredictive Failure analysis  (PFA) sobre discos

Á1 Bahías disponible de acceso frontal disponibles
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SERVIDORES X3400M2 
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Características Generales

Hasta 2 procesadores Intel Xeon Quad Core

Ç 4 Bahías para discos duros SAS Hot Swap - Soporta RAID 0, 1 y 10

Ç 6 Slots PCI ( Four PCI-Express 2nd Gen x8 slots(one reserved for 

SAS controller) /One PCI-Express x16 / One 32-bit 33MHz PCI 2.2 slot 

/ optional         

Ç to add two 64-bit PCI-X or one PCI-Express x8 slots

Ç Memoria = 2 slots usados / 10 disponibles (6 por procesador) maximo 

crecimiento 96GB, PC3-10600 1333MHz FBD 240-pin ECC DDR3-

SDRAM DIMM's

Ç Fuente de poder Fija - NO opción redundante

Ç Todos incluyen DVD-ROM, No trae Floppy DiskDrive (opcional USB), 

2 x Tred 10/100/1000, No trae Teclado ni mouse (opcionales)

Ç SW incluido= IBM director y Server Guide

Ç System Management= Integrated Management Module (IMM) provides 

system and environmental monitoring, event recording, alert capability 

/ Remote Presence via IBM Virtual Media Key

Ç Puertos= 6 USB, keyboard, mouse, 1 serial (9-pin), graphics (DB-15), 

2 Ethernet (RJ-45), 1 RJ-45 (sys mgmt)

Ç Predictive Failure analysis  (PFA) sobre discos, memoria, 

procesadores, VRM's, fuente de poder y opcional ventiladores

Ç 2 Bahías disponible de acceso frontal disponibles
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SERVIDORES X3400M3
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Características Generales

Hasta 2 procesadores Intel Xeon Quad Core E55 y E56 Six Core

Á8 Bah²as para discos duros SAS/SATA Hot Swap  de 3,5ò o  16 bahias 

con discos de 2,5ò y case adicional, depende del modelo - Soporta RAID 

0, 1 y opcional RAID 5.

Á6 Slots PCI ( Four PCI-Express 2nd Gen x8 slots(one reserved for SAS 

controller) /One PCI-Express x16 / One 32-bit 33MHz PCI 2.2 slot / 

optional         

Á to add two 64-bit PCI-X or one PCI-Express x8 slots

ÁMemoria 16 Slots = 2 slots usados / 14 disponibles (8 por procesador) 

maximo crecimiento 128GB, PC3-10600 1333MHz LP 240-pin Registered 

ECC

ÁFuente de poder Fija - NO opción redundante

ÁTodos incluyen DVD-ROM, No trae Floppy DiskDrive (opcional USB), 2 x 

Tred 10/100/1000, No trae Teclado ni mouse (opcionales)

ÁSW incluido= IBM director y Server Guide

ÁSystem Management= Integrated Management Module (IMM) provides 

system and environmental monitoring, event recording, alert capability / 

Remote Presence via IBM Virtual Media Key

ÁPuertos= 6 USB, keyboard, mouse, 1 serial (9-pin), graphics (DB-15), 2 

Ethernet (RJ-45), 1 RJ-45 (sys mgmt)

ÁPredictive Failure analysis  (PFA) sobre discos, memoria, procesadores, 

VRM's, fuente de poder y opcional ventiladores

Á2 Bahías disponible de acceso frontal disponibles
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SERVIDORES X3500M2
ÁCaracterísticas Generales
ÁHasta 2 Procesadores Intel Quad Core E55
Á8 Bahías para discos duros SAS Hot Swap 2.5"  Soporta RAID 0, 1 

y 10, opcional tarjeta para Raid 5

Á7 Slots PCI (One PCI-Express 2nd Gen x16 slot / Four PCI-Express 

2nd Gen x8 slots(one reserved for SAS controller) / One PCI-Express 

1st Gen x8 slot / One 32-bit 33MHz PCI 2.2 slot)

ÁMemoria= 2 slots usados / 14 disponibles (8 por procesador) maximo 

128GB,  PC3-10600 1333MHz FBD 240-pin ECC DDR3-SDRAM 

DIMM's

ÁOpcional Fuente de poder y ventiladores redundantes hot-swap

ÁTodos incluyen DVD ROM, No incluye FDD (opcional USB), Tred 

10/100/1000 DUAL, No incluye Teclado y Mouse (opcionales) -

ÁSW= IBM Director y Server Guide

ÁPuertos= 6 USB, keyboard, mouse, 1 serial (9-pin), graphics (DB-

15), 2 Ethernet (RJ-45), 1 RJ-45 (sys mgmt)

ÁPredictive Failure analysis  (PFA) sobre discos, memoria, 

procesadores, VRM's, Fuentes de poder y opcional ventiladores

ÁLight Path Diagnostics = mapa de LED que indican fallas en partes 

ÁIntegrated Management Module (IMM) /provides system and 

environmental monitoring, event recording, alert capability / Remote 

presence, blue screen capture 
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SERVIDORES X3500M3
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ÁCaracterísticas Generales
ÁHasta 2 Procesadores Intel Quad Core o Six Core 

E5506,5620/30/40/50/70/80

Á8 Bahías para discos duros SAS/SATA Hot Swap 2.5"  y crecimiento 

hasta 24 discos con adicion de case, Soporta RAID 0, 1 y 10, 

opcional tarjeta para Raid 5

Á7 Slots PCI (One PCI-Express 2nd Gen x16 slot / Four PCI-Express 

2nd Gen x8 slots(one reserved for SAS controller) / One PCI-Express 

1st Gen x8 slot / One 32-bit 33MHz PCI 2.2 slot)

ÁMemoria= 2 slots usados / 14 disponibles (8 por procesador) maximo 

128GB, PC3-10600 1333MHz LP 240-pin Registered ECC

ÁDDR3 SDRAM DIMMs

ÁOpcional Fuente de poder y ventiladores redundantes hot-swap

ÁTodos incluyen DVD ROM, No incluye FDD (opcional USB), Tred 

10/100/1000 DUAL, No incluye Teclado y Mouse (opcionales) -

ÁSW= IBM Director y Server Guide

ÁPuertos= 6 USB, keyboard, mouse, 1 serial (9-pin), graphics (DB-

15), 2 Ethernet (RJ-45), 1 RJ-45 (sys mgmt)

ÁPredictive Failure analysis  (PFA) sobre discos, memoria, 

procesadores, VRM's, Fuentes de poder y opcional ventiladores

ÁLight Path Diagnostics = mapa de LED que indican fallas en partes 

ÁIntegrated Management Module (IMM) /provides system and 

environmental monitoring, event recording, alert capability / Remote 

presence, blue screen capture 
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SERVIORES RACK 3250M3

ÁCaracterísticas Generales
ÁUn solo procesador Intel Xeon Quad Core

Á2 Bahías para discos duros SAS/SATA Hot Swap -

Soporta RAID 0, 1 únicamente modelo 425242U

Á2 Slots PCI (dos PCI-E x8)

ÁMemoria= 2 slots usados / 4 disponibles  maximo 

32GB ,PC2-5300 667MHz FBD 240-pin ECC DDR2-

SDRAM DIMM's

ÁOpcional CDRW/DVD-ROM, No trae 

FloppyDiskDrive (opcional USB), 2 xTred 

10/100/1000, No trae Teclado ni mouse (opcionales)

ÁSW incluido= IBM director y Server Guide

ÁPuertos=4 USB, 1 serial (9-pin), graphics (DB-15), 2 

ethernet (RJ-45), 1 video

ÁPredictive Failure analysis  (PFA) sobre discos

ÁSystem Management= Integrated Management 

Module (IMM) provides system and environmental 

monitoring, event recording, alert capability / Remote 

Presence via IBM Virtual Media Key
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SERVIDORES RACK  IBM X3550M2
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ÁCaracterísticas Generales
ÁServidor en Rack 1U

ÁHasta 2 procesadores

Á6 Bahías de discos SAS/SATA 2.5" HS  - Incluye tarjeta RAID 

8k-I que soporta RAID 0, 1 y 10, RAID 5 opcional.

Á2 Slots PCI (slot 1= PCI-Express x8 half length, slot 2 PCI-X 

determinados por la opción) half-lengh)

ÁMemoria= 2 slots usados / 14 disponibles (8 por procesador) 

maximo 32GB RAM PC3-10600 1333MHz FBD 240-pin ECC 

DDR3-SDRAM DIMM's

ÁOpcional Fuente de poder y ventiladores redundantes y hot-

swap

ÁTodos incluyen CDRW/DVDROM <No incluye FDD (opcional 

USB)>, 2 x Tred 10/100/1000 y SW =  IBM Director y Server 

Guide

ÁPuertos= 4 USB, 2 graphics (DB-15), serial (9-pin),  2 ethernet 

(RJ-45), 1 RJ-45 (sys mgmt), no trae Puerto paralelo

ÁSoporta SMP 2-way SMP (2 procesadores)

ÁPredictive Failure analysis  (PFA) sobre discos, memoria, 

procesadores, VRM's, Fuentes de poder y opcional ventiladores

ÁLight Path Diagnostics = mapa de LED que indican fallas en 

partes -

ÁIntegrated Management Module (IMM): provides system and 

environmental monitoring, event recording, alert capability 

upgradeable to Remote Presence, blue screen capture via 

optional IBM Virtual Media Key
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SERVIDORES RACK IBM  X3650M2
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ÁCaracterísticas Generales
ÁServidor en Rack 2U

ÁHasta 2 Procesadores

Á12 Bahías de discos SAS 2.5" HS  - Incluye tarjeta RAID 8k-I 

que soporta RAID 0, 1 y 10, RAID 5 opcional

Á2 Slots PCI (slot 1= PCI-Express x8 half length, slot 2 PCI-X 

determinados por la opción) 

ÁMemoria= 2 slots usados / 14 disponibles (8 por procesador) 

PC3-10600 1333MHz FBD 240-pin ECC DDR3-SDRAM 

DIMM's

ÁOpcional Fuente de poder y ventiladores redundantes y hot-

swap

ÁTodos incluyen CDRW/DVDROM <No incluye FDD (opcional 

USB)>, 2 x Tred 10/100/1000 y SW =  IBM Director y Server 

Guide

ÁPuertos= 4 USB, 2 graphics (DB-15), serial (9-pin),  2 ethernet 

(RJ-45), 1 RJ-45 (sys mgmt), no trae Puerto paralelo

ÁSoporta SMP 2-way SMP (2 procesadores)

ÁPredictive Failure analysis  (PFA) sobre discos, memoria, 

procesadores, VRM's, Fuentes de poder y opcional 

ventiladores

ÁLight Path Diagnostics = mapa de LED que indican fallas en 

partes -

ÁIntegrated Management Module (IMM): provides system and 

environmental monitoring, event recording, alert capability 

upgradeable to Remote Presence, blue screen capture via 

optional IBM Virtual Media Key
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SERVIDORES RACK IBM  X3550 y X3650M3
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ÁCaracterísticas Generales
ÁServidor en Rack 2U

ÁHasta 2 Procesadores Intel Quad Core y Six Core

Á16 Bahías de discos SAS 2.5" HS  - Incluye tarjeta RAID 8k-I 

que soporta RAID 0, 1 y 10, RAID 5 opcional

Á2 Slots PCI (slot 1= PCI-Express x8 half length, slot 2 PCI-X 

determinados por la opción) 

ÁMemoria 18 slot = 2 slots usados / 16 disponibles (9 por 

procesador) PC3-10600 1333MHz LP 240-pin Registered ECC

ÁDDR3 SDRAM DIMMs

ÁOpcional Fuente de poder y ventiladores redundantes y hot-

swap

ÁTodos incluyen CDRW/DVDROM <No incluye FDD (opcional 

USB)>, 2 x Tred 10/100/1000 y SW =  IBM Director y Server 

Guide

ÁPuertos= 4 USB, 2 graphics (DB-15), serial (9-pin),  2 ethernet 

(RJ-45), 1 RJ-45 (sys mgmt), no trae Puerto paralelo

ÁSoporta SMP 2-way SMP (2 procesadores)

ÁPredictive Failure analysis  (PFA) sobre discos, memoria, 

procesadores, VRM's, Fuentes de poder y opcional 

ventiladores

ÁLight Path Diagnostics = mapa de LED que indican fallas en 

partes -

ÁIntegrated Management Module (IMM): provides system and 

environmental monitoring, event recording, alert capability 

upgradeable to Remote Presence, blue screen capture via 

optional IBM Virtual Media Key
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Torre

Intel Uni socket X3200M3 ML110G6, ML150 G6 T110, T310

Intel 2 socket X3400M2 ML150G6/ML350G6 T410, T610

Intel 2 socket X3500M2 ML350G6 /ML370G6 T710

Rack

Intel Uni socket X3250M3 DL120G6 R210

Intel 2 socket X3550M2 DL160GG6, DL360G6 R410, R610

Intel 2 socket X3650M2 DL180G6, DL380G6 R510, R710

Intel 4 socket X3850X5 Ninguno Ninguno

BladeCenter

Chasis de entrada BladeCenter S BladeSystem c3000 Ninguno

Chasis rango alto BladeCenter H BladeSystem c7000 Dell M1000E

Blade Server

Intel Uni socket HS12 Proliant BL260c G5 Dell PowerEdge M600

Intel 2 socket HS22 BL280cG6, BL460cG6, BL490cG6 M610, M710

Intel 2 socket HS22V BL280cG6, BL460cG6, BL490cG6 M610, M710

AMD 2 socket HX5 Ninguno Ninguno

CUADRO DE COMPARACION ENTRE MARCAS
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SERVIDORES  BLADE

Ç Diseñados para Consolidar y 

centralizar hasta 14 servidores en 

un solo chasis.

Ç Ahorro de energía

Ç Fácil Administración 

Ç un bajo consumo, simplificar el 

cableado y el mantenimiento, 

mientras se incrementa 

performance.

Ç . Reduce la carga de trabajo de 

gestión gracias a su 

infraestructura simplificada y 

elimina la necesidad de excesivos 

conocimientos técnicos. La 

gestión de los servidores blade se 

realiza desde una misma consola.

12
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Servidores BladeCenter x86 Server Portafolio

ÁHS22 ÁHS22v ÁLS22/42

Uni socket Xeon 

ÁUn solo procesador

Á2 discos  Hot 

SwapSAS/SATA

ÁSlot de  memoria 6 

(pares)

ÁCrece hasta 24GB RAM

ÁCrece en discos SAS 

hasta  600GB 

ÁCrece en discos SATA 

hasta 1TB

ÁHS12

2/4 socket AMD

ÁDos o Cuatro 

procesadores Quad 

Core y Six Core.

ÁMemoria  hasta 

64GB o 128GB

ÁDos discos 

SAS/SATA /Estado 

Solido

2 socket Xeon

Dos procesadores, 

Qud Core y Six Core 

55/56

Dos Discos de estado 

solido unicamente 

de 50GB

Crecimiento de 

memoria hasta 

144GB 

2 socket Xeon

ÁCrece a 2 

`Procesadores

Á12 Slot de memoria / 

crece a 96GB RAM.

Á2 Bahias de 

discos,HotSwap

SAS/SATA y NLSAS y 

NL SATA

ÁCrecimiento en discos 

SAS 600GB

ÁCrecimiento en discos 

SATA 1TB

ÁCompatibilidad con 

chasis H, E y S, HT, T

ÁSoporta virtualizacion

ÁHX5

ÁGeneral Purpose 

Enterprise Server

ÁTargeted Enterprise 

Server

ÁHigh Performance 

Blade Server
ÁEntry and SMB 

Server

ÁScalable Enterprise 

Performance Blade 

Server 

Hasta 4 

procesadores 

Intel Quad, Six o 

Eight Core.

Memoria hasta 

128GB  o 256GB x 

2 socket.

Discos 2 X50GB O 4 

X50GB de Estado 

Solido 

unicamente.

Permite intregrar 2 

blade en una sola 

para lograra el 

crecimiento  

deseado. 

Cuatro 

procesadores 

Power6 

Hasta 64 GB RAM

1 Solo disco

Applications

ÁAIX, IBM I

and Linux

ÁVirtualization

Value Proposition

ÁValue and 

performance

ÁSMB Server

ÁJS23

ÁINTEL

http://www-03.ibm.com/systems/bladecenter/hs21/index.html
http://www-03.ibm.com/systems/bladecenter/hs21/index.html
http://www-03.ibm.com/systems/opteron/ls21/index.html
http://www-03.ibm.com/systems/bladecenter/hs21/index.html
http://www-03.ibm.com/systems/opteron/ls41/index.html
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Á IBM BladeCenter S

Rack con consola de 

administracion centralizado

Seis servidores Blade Soporta 

Windows, Linux, Sun, Aix.

Ç Capacidad de 12 discos SAS y 

SATA . Permite funciones de 

SAN o DAS.

ÁUna solución muy completa y  economica para la pequeña empresa que 

requiera funcionalidad, performance y escalabilidad 

Servidores y Storage por fin juntos

Rápida implementación  que le ayuda a cumplir los plazos de cliente

ÁDe fácil gestión para el staff de  para la pequeña oficina
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IBM System Storage Serie DS3000 Almacenamiento de Entrada

ÁDS3400 FC ControllerÁDS3200 SAS Controller

Á Two 4 -Gbps Fibre host ports 
per controller

ÁDirect -attach or SAN
Á For servers and BladeCenter
Á 32 partitions supported

2U, 12 disks
ÁDual Power Supplies
Á Support for SAS and SATA
Á Expansion via EXP3000 (up 

to 48 disks total)

Á Tres 3 -Gbps SAS host ports 
por controldaora

ÁDirect -attach
Á Para servidores  & 

BladeCenter
Á Soporta 32 particiones
Á 2U, 12 disks
ÁDual Power Supplies
Á Support for SAS and SATA
Á Expansion via EXP3000 (up 

to 48 disks total)

ÁDS3300 iSCSI Controller

ÁUN 1 -Gbps iSCSI host ports 
per controller

Á iSCSI attach
Á For servers & BladeCenter
Á 32 partitions supported
Á 2U, 12 disks
ÁDual Power Supplies
Á Support for SAS and SATA
Á Expansion via EXP3000 (up 

to 48 disks total)


